
Integriertes 
Drehmoment-
Drehwinkel- 
Anziehverfahren

Mit Digitaldisplay 
und integrierter 
Datenerfassung

Alle aufgezeichneten 
Daten sind bequem 
auf PC oder Tablet  
zu exportieren

Geräuscharm und 
vibrationsfrei

Passt ganz genau auf und schreibt mit:
Leistungsstarker Akku-Drehmomentschrauber ab 34 Nm bis 949 Nm  
mit 18 Volt Akku, Farbdisplay und optimaler Gewichtsverteilung.
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Präzise Leistung exakt dokumentiert
Der HYTORC LiON GUN ist ein mobiles, geräuscharmes und schlagfreies Montagewerkzeuge mit Vollfarbdisplay und inte-
grierter Datenerfassung. Alle aufgezeichneten Daten können direkt auf PC oder Tablet exportiert und damit dokumentiert 
werden. Der LiON GUN liefert präzise, wiederholgenaue Drehmomente und verfügt über eine Drehwinkelfunktion.

Power für Profis
Das industrietaugliche, stoßfreie Ge-
triebe wird von einem bürstenlosen 
Motor angetrieben. Der LiON GUN 
produziert das Drehmoment damit 
schneller, gleichmäßiger und zuver-
lässiger als manuelle Schlagschrauber 
und andere Anziehwerkzeuge.

Leichtbau und Li-Akku
Durch den Einsatz von luftfahrt-
tauglichen Legierungen liefert der 
LiON GUN enorme Power ohne das 
entsprechende Gewicht. Der 18 Volt 
Lithium-Ionen-Akku sorgt für lang-
anhaltenden Betrieb und schnelle 
Ladezeiten. 

Integrierte Datenaufzeichnung
Die Datenaufzeichnung ermöglicht es, 
ein Protokoll aller abgeschlossenen 
Verschraubungsprojekte zu pflegen. 
Für eine verbesserte Qualitätskon-
trolle und die Rechenschaftslegung 
können die Daten auf einem PC oder 
Tablet gespeichert werden.

LiON GUN  |  Daten & Fakten

Modell LiON GUN 0,25 LiON GUN 0,7 LiON GUN 0,25 BSM 
(mit Bluetooth®)

LiON GUN 0,7 BSM 
(mit Bluetooth®)

Drehmoment min Nm 34 95 34 95

Drehmoment max Nm 339 949 339 949

Höhe (H) mm 275 275 275 275

Breite (B) mm 88 88 88 88

Länge (L) mm 258 283 258 283

Durchmesser (D) mm 60 62 60 62

Vierkantantrieb Zoll 1/2 ¾ 1/2 ¾

Gewicht kg 3,32 3,74 3,32 3,74

Drehzahl Drehmomentmodus U/min 11,6 4,1 11,6 4,1
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